
Profibus 总线附件——总线接头 Profibus 总线附件——终端电阻

技术参数

型号列表

尺寸图

材质

连接面

壳体

触点

连接螺母

锁紧环

电缆规格

使用等级

防护等级

聚氨酯

铜镀镍

镀银

铜镀镍 

橡胶

4.10-8.10mm

IP67

产品功能

■ 用于现场连接的M12 Profibus接头

■ 屏蔽5Pin设计

■ 螺旋式拧紧方式

FIG1

截面图 最大电流 最大电压 电缆出线直径
孔/直 针/直

BA5S00-32/C

FIG2BA5S06-32/C

型号 图号 型号 图号
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2 - Green
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4 - Red
     (Bus B)
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4.0A 250V AC/DC 4.10-8.10mm

技术参数

型号列表

尺寸图

产品功能

■ M12B-Code针头

■ 与IP67分布式I/O配合使用

■ Profibus总线终端

FIG1

截面图 电路图

B05S06

型号 图号

材质

连接面

连接模具

联结螺栓

使用等级

防护等级

电气参数

电压

电流

尼龙

PVC

压铸锌合金

IP67

250V AC/DC

4.0A

5 Pole

4

1

2

3

 5

1 - 5V DC
2 - Bus-A
3 - Ground

4 - Bus-B
5 - Shield

1/4 W
330Ω

220Ω
1/4 W

330Ω
1/4 W
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2.02" REF [51.31mm]
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