
网关

■ 标准PROFIBUS网关

■ 最多可连接2个读写头

■ 诊断信息输出

■ IP67防护等级

型号

读写头连接方式

连接读写头距离

每通道最大输出电流

可连接I/O点数

连接读写头数量

RS485通讯，5针M12 A-code标准插座，防错插设计

可配置，最多2个

最大30米

4点，输入输出自定义，Max.0.5A
1A，带短路保护和反极性保护

PROFIBUS DP网关

SPDP-RF30-002

SPDP-RF30-001

总线传输

工作模式
传输速率

单通道

双通道

地址分配

工作电压 
模块消耗电流
输出供电电流  
电气隔离

电源供电
总线通讯
信号连接

电源供电

接口类型

 

支持同步及保持模式
9.6Kbps...12Mbps

1...125，旋码开关

24 VDC (18…30V)
最大 200mA

总共不超过 8A
模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压隔离

2 x 7/8''  5pin，针端+孔端
2 x M12 B-code 5pin，针端+孔端

2 x M12 A-code 4pin，孔端

通讯状态
供电监测
短路和过载保护

诊断

IP67
工作温度 -25...+70 °C ，存储温度 -40...+85 °C

4-孔 螺钉固定
60x176x39.4 mm

LED指示，通讯报文
有，低电压报警
有，LED指示

防护等级
温度范围
安装方式

一般数据

模块尺寸
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电气参数

型号
额定电压
额定电流
通讯接口
RFID标准
发射频率
传输功率
天线增益
驻波比
扫描范围
半波束角
多标签扫描速度
支持动态扫描
防护等级
连接方式
状态指示
工作温度
储存温度
允许的湿度
尺寸
重量
安装方式

RF30-WR-Q240/EN11
24VDC
1800mA
TCP/IP

EPC global UHF Class 1 Generation 2,IEC 18000-6C
902MHz-928MHz

5dBm-30dBm
8 dbi
≤1.5

典型10米（取决于所选标签性能及环境）
30°

≤400/s
Yes

IP67防水设计
M12 5-pin connector

指示灯
-25℃...+70℃
-25℃...+80℃
90%，非冷凝

240mmx240mmx60mm
0.8kg

4*M5螺钉固定

■ 超高频RFID一体化设计

■ 最大标签扫描距离可达10m

■ 每秒最大处理标签数量

  可达400张

■ IP67防护等级

长距离多标签读写头Q240M

尺寸图

*读写距离根据标签和环境不同略有差异

M5
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