
CANopen绝对值多圈编码器CAMM58

接插件出线，方便客户安装维护多种法兰，方便客户使用

防水油封，提高防护等级

预留螺丝孔，方便客户使用

不锈钢轴，经久耐用

防护等级IP65

金属外壳，有良好的抗冲击性

符合CANopen协议

默认 250K

地址值 地址设置值：1~99  

终端电阻

       CANopen绝对值多圈编码器CAMM58系列，用于特殊
需要的工业环境，具有良好的抗机械损伤性能，在轴

     端能承受较高的轴向和径向负载。机械上轴型和轴套
     型安装方式可以满足客户的不同需求，接插件出线方

     式节省现场接线时间。高速通讯和良好的抗干扰能力

     让客户的设备运行更为稳定。
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CANopen绝对值多圈编码器CAMM58

CAMM58B

CAMM58C

出厂默认： 地址  32

          终端电阻值 ：ON 为120Ω
 

LED

信号             0V        +Ub           CAN+          CAN-        Shield

线色              白           棕              绿                灰            

编码器内部ID与终端开关示意图

ONOFF

拨码开关



CANopen绝对值多圈编码器CAMM58

型号代码：

58=Φ58法兰

X=无任何用途

F6=现场总线通讯接口     10...30VDC供电

XXXX=特殊型式代码

CAMM C58 B  XXXX10

系列

.

.

分辨率

圈数/单圈位置数（参考前页）

标准4096/8192 (25 bits)

接口与供电

R=径向

法兰型式

出线方向

出线方式

轴/轴套直径

主体尺寸

CAMM= CANopen多圈编码器

F6
_

_
_

_ X X R

输出逻辑

B=二进制码

输出码制

10=Ф10g6mm-58C     

12=Ф12H7mm-58W

C=φ36夹紧法兰，轴长20mm

W=盲孔轴套法兰，双翼弹簧片安装

X=直接出线1.5米

4096/8192ND

CAMM58W

B=φ50同步法兰，轴长10mm

6=Ф6g6mm -58B    

15=Ф15H7mm-58W
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