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产品说明：
       Topydic系列标准轴套型增量编码器EC50P系列产品采用双轴承结构设计，

压铸外壳封装，具有良好的抗机械损伤性能，可广泛应用于各类行业现场。产品

采用不锈钢通孔轴设计，最大轴径Ф15mm，在轴上能承受较高的径向和轴向负

荷，可满足不同行业现场应用需求。同时采用宽电压范围供电设计，具备反接保

护和短路保护，有效降低安装错误对编码器造成的影响。

可选

可选
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标准轴套型增量编码器EC50P
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端子配置

长挡销力矩支撑槽:
E23250006A/1
E41220001A/0

长臂安装支架:
E41350139A/0

双翼弹簧片:
E41350138A/0
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固定连接器:
E41350140A/0

三爪弹簧片：
E41350151A/0

双翼弹簧片：
E41350152A/0
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标准轴套型增量编码器EC50P

型号代码：
_
_

_
_

50=主体尺寸

分辨率

脉冲/转 1-5000
注意：有关可利用的脉冲范围请直接与我们
公司联系。

R=径向

出线方向

主体尺寸

EC＝耐高温增量型

XXXX=特殊型式代码

系列

法兰型式

EC W50 L5 R 1024 XXXX10 .T

K=带长挡销力矩支撑槽
H=带长臂安装支架
W=带双翼弹簧片
V=带弹性固定连接器
S=带三爪弹簧片
N=带双翼弹簧片

出线方式

P=径向输出电缆长度1.5m
TP=切向输出电缆长度1.5m（只适用于L5,L6输出）
M5=M12，5针接插座不带相配接插件
M8=M12，8针接插座不带相配接插件
T=M23，12针接插座不带相配接插件
 （如有其它出线长度，应请而定）

编码器输出与供电
 1）

L5=RS422（带反相信号）                  5Vdc供电
L6=RS422（带反相信号）          10~30Vdc供电
H6=推挽 HTL（带反相信号）      10~30Vdc供电
P6=推挽 HTL（无反相信号）      10~30Vdc供电
E4=推挽7272 HTL（带反相信号）5~30Vdc供电
C6=NPN集电极开路输出              10~30Vdc供电

轴径

6= Φ6mm
7= Φ1/4"
8= Φ8mm
9= Φ3/8" 
10= Φ10mm
12= Φ12mm
13= Φ1/2"
14= Φ14mm
15= Φ15mm
16= Φ5/8"
注：N,S安装方式可
选轴径为6，8，10；
轴径后带字母”R”
代表防护等级IP67

 针式连接座俯视图：
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T型出线方式：
12针M23接插件

M8型出线方式：
8针M12接插件

M5型出线方式
5针M12接插件

接插件类型

连接座俯视图

相配接插件 TMSP1612F
现场接线式连接件

M128PSF-0020-W
8芯预注式连接件
标准自带2mPUR线缆

M125PSF-0020-W
5芯预注式连接件
标准自带2mPUR线缆

TMSP125PF
现场接线式连接件

TMSP128PF
现场接线式连接件

M8型出线方式：
8针M12接插件

M5型出线方式
5针M12接插件
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